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Werkvorschriften CH (WV CH 2018)  
Spezielle Bestimmungen der eug 
 

 
 
Die speziellen Bestimmungen ergänzen die WV CH 2018 mit betriebseigenen 
Bestimmungen für das Erstellen bzw. den Anschluss von elektrischen Installationen an das 
Verteilnetz der eug.  
 
 
7.5 Standort und Zugänglichkeit  
 
Die eug verlangt Aussenzählerkästen. 
 
Ist die jederzeit freie Zugänglichkeit nicht gegeben, ist der dauernde und gefahrlose Zugang 
mit einem Schlüsselrohr zu gewährleisten. Der Zugang zu weiteren Räumen darf nicht 
möglich sein. Das Schlüsselrohr wird von der eug ausgehändigt.  
 
 
 
7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern  
 
Stromwandler werden von den eug geliefert und bleiben deren Eigentum. Im 
Niederspannungsbereich werden Stromwandler mit Bemessungsströmen von 300/5 A (max. 
Vorsicherung 315 A), 800/5 A und 1500/5 A eingesetzt. Der Querschnitt der Leiter zwischen 
Messwandler und Zähler beträgt für den Strompfad 4 mm2. 
 
 
8.5 Wassererwärmer  
 
Für Wärmepumpenboiler gelten die Bestimmungen gemäss 8.9 (Wärmepumpen).  
 
Wasserwärmer mit einem Inhalt ≥ 100 Liter sind hinter Schaltapparaten, ggf. mit 
Einschaltverzögerung, anzuschliessen.  
 
 
8.7 Wärme- und Kälteanlagen  
 
Die eug kann für Klimaanlagen in besonderen Fällen eine zeitliche Unterbrechung der 
Energielieferung festlegen. Die Sperrzeiten richten sich nach den Belastungsverhältnissen 
im Verteilnetz.  
 
 
8.8 Widerstandsheizungen  
 
Für WP-Notheizungen gelten die Bestimmungen gemäss 8.9 (Wärmepumpen).  
 
Die Energielieferung für behördlich bewilligte elektrische Widerstandsheizungen muss durch 
die eug steuerbar, bzw. zeitlich unterbrechbar sein. Die Tagessperrzeiten sind aus Anhang 1 
ersichtlich.  
 
Pro Zählerstromkreis können ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen < 11 kVA Leistung 
ungesperrt angeschlossen werden.  
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Für Raumheizungen von nicht ständig benutzten Räumen wie Kirchen, Zivilschutzräumen, 
Schützenhäusern, Baubaracken, Schulcontainern usw. kann in begründeten Sonderfällen 
auf eine Sperrung verzichtet werden.  
 
 
8.9 Wärmepumpenanlagen  
 
Pro Zählerstromkreis können ortsfeste Wärmepumpenanlagen < 11 kVA Leistung ungesperrt 
angeschlossen werden (ausgenommen Tarif eug Basis flex).  
 
Wärmepumpen sind so auszulegen, dass elektrische Widerstandsheizungen, bzw. 
Notheizungen zur Deckung der Norm-Heizlast nur bei Unterschreitung der Norm-
Aussentemperatur zum Einsatz kommen.  
 
Der Anschlusswert von Notheizungen ist möglichst klein zu halten. Er darf den halben Norm-
Wärmebedarf des Gebäudes nicht überschreiten. 
 
Die Notheizung ist gegenüber der Wärmepumpe zu verriegeln. 
 
 
9.2 Kompensationsanlagen  
 
Eine Zentralkompensation für mehrere Zählerstromkreise ist nicht zulässig.  
 
 
10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)  
 
Es gelten die «Technische Anschlussbedingungen für Energieerzeugungsanlagen und 
Speicher» im Stromversorgungsnetz der eug 
 
 
11 Elektrische Energiespeicher  
 
Es gelten die «Technische Anschlussbedingungen für Energieerzeugungsanlagen und 
Speicher» im Stromversorgungsnetz der eug 
 
 
12 Ladestationen für Elektrofahrzeuge  
 
Pro Zählerstromkreis können ortsfeste Ladestationen oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge 
unter 11 kVA Leistung ungesperrt angeschlossen werden (ausgenommen Tarif eug Basis 
flex). 
 
Um Unsymmetrien im Niederspannungsnetz zu vermeiden, sind Ladestationen > 3.6 kVA an 
drei Aussenleiter anzuschliessen.  
 
Mehrere Ladestationen am gleichen Anschlusspunkt benötigen ein Lademanagement, 
welches garantiert, dass bei mehreren einphasigen Ladepunkten die Phasen-Asymmetrie 
den Wert von 16 A nicht übersteigt. 
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Untersagung der eug-Steuerung durch den Kunden  
 
Die Voraussetzungen über das Steuern und Regeln von Verbrauchern oder Erzeugern, auch 
Flexibilitäten genannt, sind in der Stromversorgungsverordnung (StromVV) geregelt. Der 
Endverbraucher selbst kann dabei über deren Nutzung bestimmen und diese auch Dritten 
zur Verfügung stellen. Sie können z. B. zur Optimierung der Energiebeschaffungskosten, 
einem Systemdienstleister verkauft oder vom Verteilnetzbetreiber (VNB) gegen 
Entschädigung zur Netzoptimierung eingesetzt werden.  
 
Gemäss StromVV hat der Kunde somit das Recht, die Steuerung der eug gemäss 8.5, 8.7., 
8.8., 8.9., 12. zu untersagen. Es sind die jeweiligen Tarifbestimmungen zu beachten.  
 
 
Notsteuerung bei Gefährdung des Netzbetriebs 
 
Unabhängig des Verwendungszwecks müssen Flexibilitäten von Endverbrauchern und 
Erzeugern mit einer Not-Ansteuerung ausgerüstet werden. Im Falle einer unmittelbaren 
erheblichen Gefährdung des sicheren Netzbetriebs darf der VNB die Flexibilität auch ohne 
Zustimmung des Endverbrauchers oder des Erzeugers steuern. Er hat auch gegenüber 
Steuerungen von Dritten Vorrang. Die Steuerbarkeit kann auch nachträglich angeordnet 
werden, siehe Geschäftsbedingungen 2.1) 
 
Mit einer Not-Ansteuerung ausgerüstet werden: 

• Flexibilitäten mit einer Anschlussleistung von >= 11 kVA 

• Energieerzeugungsanlagen (EEA) und Energiespeicheranlagen (ESA)  
 
Flexibilitäten sind: 

• Wärmepumpenheizungen, Kälteanlagen  

• Elektroheizungen  

• Ladestationen für Elektrofahrzeuge  

• Wassererwärmer (Boiler)  
Installationsseitig sind dazu separate Verbraucherleitungen zu erstellen. Mittels 
Schaltapparaten (Schützen) oder einem Befehl an die Steuereinheit der Anlage wird der 
Verbraucher vom VNB im Notfall gesteuert. Die Schnittstelle zur Not-Ansteuerung von 
Flexibilitäten ist beim Standort der Tarifapparate vorzusehen.  
 
Energieerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen (ESA)  
Für Erzeugungs- und Speicheranlagen gelten die «Technische Anschlussbedingungen für 
Energieerzeugungsanlagen und Speicher» im Stromversorgungsnetz der eug. Siehe Artikel 
10 und 11. 
 
 
Schlussbestimmungen  
 
Diese speziellen Bestimmungen der eug zu den Werkvorschriften treten am 18. August 2021 
in Kraft und ersetzen alle bisherigen Bestimmungen.  
 
Die eug ist berechtigt, diese Bestimmungen jederzeit nach Bedarf abzuändern und zu 
ergänzen. Der Kunde wird darüber in geeigneter Weise orientiert.  
 
 
Kappel, 18. August 2021 
eug Elektra Untergäu Genossenschaft 
 
 
Der Verwaltungsrat   



  Seite 4 von 4 

Anhang 1, Tagessperrzeiten der eug 
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